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L’ Associazione «Erchempertoy persegue fini di promozione sociale e
culturale, particolarmente rivolti allo studio ed alla divulgazione della storia
e delle tradizioni dell’ Agro Sidicino e alla valorizzazione dei beni culturali,
compresi quelli ambientali e paesaggistici.

Numero 3 de «I quaderni de /L STDICINO» a cura dell’ Associazione Erchemperto.

Con riserva dei diritti per gli autori dei testi.

PREFAZIONE

Il terzo Quaderno de "1l Sidicino” si prefigge di presentare, al gentile ¢ at-
tento lettore, un'analisi restaurativa inerente alla Chiesa di " S. Maria Ancil-
larum Christi o de Intus", pitt comunemente detta "Chiesa dei Cappelloni”.
Lo studio di restauro, redatto dall” arch. Federica Bruno, dott.ssa Carmela
Caldieri e arch. Cinzia Compagnone, attraverso un complesso percorso pro-
duttivo, offre un'approfondita conoscenza del monumento, la sua evoluzione
nel tempo, le caratteristiche che hanno provocato degrado e dissesto.

Inoltre il gruppo di studio ha valutato 1 livelli di rischio sia episodici che
ciclici a cui l'edificio chiesastico ¢ stato ¢ continua ad essere sottoposto e,
attraverso un vasto spettro di indagini conoscitive ¢ diagnostiche, ha fornito
un quadro di conoscenze che ha condotto alla definitiva simulazione di un
progetto capace di assicurare il massimo della conservazione e valorizzazio-
ne del monumento, nel pieno rispetto di quanto & giunto fino a noi.
Particolare importanza, nello studio conservativo del manufatto architettoni-
co di Santa Maria, & stato dato al rilievo diagnostico, insostituibile mezzo di
documentazione dello stato di fatto ¢ di interpretazione nonché alla cataloga-
zione costituita nella sovrapposizione di rilievi eseguiti in momenti diversi,
atti ad un confronto dinamico di grande utilita.

Le indagini preliminari, I'esplorazione delle U.S.M., il rilievo, le analisi dia-
gnosliche, presentate in questo "Quaderno de il Sidicino”, predispongono
infine, un intervento che tende ad assicurare la sopravvivenza dei materiali
edili costituenti la struttura della "Chiesa", sfruttando al meglio le condizioni
di rinvenimento e salvaguardando anche il potenziale documentario futuro.

Carmen Autieri



SANTA MARIA DE INTUS

La Chiesa di Santa Maria de Intus ¢ uno degli edifici religiosi pit antichi del
comune di Teano, antica citta, fondata nel VII secolo a.C. da una popolazione
di origine osca: i Sidicini. La cittd era costituita dal nucleo che occupa tutt’ora
la parte piu alta del territorio ed era racchiusa da una cinta bastionata, costruita
intorno al VI secolo a.C.. Tale cinta muraria fu poi ampliata nel VII sec. d.C.
per contenere I’espansione medievale, definendo quello che costituisce oggi
il centro storico di Teano. La Chiesa di S.Maria de Intus si colloca nella parte
occidentale di tale centro, su un banco tufaceo proprio a ridosso dell’antico
tracciato murario: a questa posizione particolare si rimandano le origini del
nome della fabbrica, distinguendola dalla Chiesa di Santa Maria de Foris che
sorse qualche anno piu tardi al di fuori delle mura.

Come gia detto, la Chiesa occupa tutt’ora una posizione centrale, vicina ai
principali luoghi di interesse e alle piu importanti attrezzature pubbliche,
tuttavia risulta nascosta dall’edilizia sorta nei secoli successivi, fatta eccezione
per il lato posteriore che si apre su un vasto spazio verde e su un declivio, che
guarda verso la citta di piu recente espansione.

EVOLUZIONE STORICA E MORFOLOGICA

La chiesa di S.Maria de Intus fu realizzata nel IX secolo d.C. durante la
dominazione longobarda, per volonta del conte di Capua, Landone (1). 1
lavori iniziarono nell’860 sotto il gastaldato di Agilberto ma terminarono solo
nell’886 a causa di un periodo di stallo dovuto alle invasioni saracenc (2).
La chiesa faceva parte di un complesso monastico ed il nome era legato alla
posizione.

Impianto. L’impianto originario € rimasto pressappoco inalterato: pianta
centrale e a croce greca. E’ possibile ipotizzare che il prospetto principale fosse
in origine di forma triangolare, a capanna, in relazione alla copertura a capriate
¢ che il campanile fosse, fin dal primo momento, parte integrante della facciata
(3). Le murature furono realizzate con tufo grigio reperito in loco, di facile
lavorazione e le coperture a spioventi furono rivestite in coppi di laterizio.
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Fig.1 - rapporto tra i pit antichi monasteri della citta all’interno delle antiche mura

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico IT" a.2.2010/2011



Vita del complesso. I monastero annesso alla Chiesa rientra nell’ambito dei
“monasteri di stirpe”: sede di una comunita monastica femminile. Il suo prin-
cipale ruolo sociale era quello di garantire un futuro alle donne delle famiglie
nobili attraverso la carica di badessa, alla quale era affidato il governo delle
proprieta fondiarie. E” possibile ipotizzare una relazione tra i principali e piu
antichi monasteri della citta, i quali sorgono tutti nella medesima zona ed erano
collegati in passato dalla Via Silice, il percorso viario principale di eta romana
(Fig.1). Oltre al complesso di S.Maria de Intus che era un ordine femminile,
a poca distanza fu fondato nel IX sec. d.C. il monastero di S.Benedetto, ordi-
ne maschile e la Chiesa di S.Clemente risalente all’Xl1 sec. d.C. tuttora sede
del vescovado. Nel 939 1l monastero di S.Maria passo sotto la giurisdizione
del convento capuano delle “Donne Monache™ ma rimase attivo solo fino al
1063, anno della conquista normanna di Teano che portd, a seguito di roghi.
al danneggiamento delle strutture (4) (5). La Chiesa fu riconsacrata nel 1174
con una bolla di papa Alessandro 111 ¢ in funzione di tale evento I’intero com-
plesso fu restaurato. Per quanto riguarda i secoli successivi il complesso non
viene menzionato in alcun atto o testo documentale, si sa solo che fino al 1260
i1l monastero ospito le monache di S.Maria de Foris (6) e nel 1304 si trasferi-
rono a Capua. Solo nel 1389 la chiesa fu nuovamente restaurata. Nel periodo
aragonese non ci furono grandi trasformazioni in quanto ’attivita artistica subi
un arresto a causa del terremoto del 1456 e dell’epidemia di peste del 1461,
eventi che influirono negativamente sull’economia del Regno. A tale periodo
dovrebbe risalire 'affresco situato all’interno della chiesa, in una cappella a
lato dell’ingresso, raffigurante una Madonna fortemente statica, con le mani
alzate in segno di liberazione dal male. I1 1500 ¢ il 1600 segnarono la progres-
siva decadenza del complesso: nel 1527 un’ epidemia di peste decimo la popo-
lazione e le monache abbandonarono il monastero che era divenuto per loro un
onere troppo gravoso. Dopo diversi tentativi di vendere 1l complesso questo fu
definitivamente chiuso nel 1656 a seguito di un’ulteriore epidemia.

Il restauro tardo barocco . Nel 1743 il monastero e la chiesa furono acquistati
dai Presbiteri secolari che vi istituirono il culto del S.S. Sacramento (7) e tra
il 1744 ¢ il 1750 provvidero alla riqualificazione architettonica della chiesa in
chiave barocco-classicheggiante (7av./). L'intervento, che costituisce la ve-
ste attuale della chiesa, fu condotto dall’Arch. Nicola Tagliacozzi Canale ¢
dall’ Arch. Giuseppe Astarita, entrambi attivi a Napoli.
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Fig 3 - funzione compositiva della luce ~ Tav. 1 - modifiche tardo barocche

Elaborato prodotto da F. Bruno. C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
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Tagliacozzi si occupo prevalentemente della trasformazione interna della chie-
sa: aumento leggermente la profondita dell’ abside al fine di dare I’illusione
di una pianta longitudinale e sposto dalla parete di fondo I'altare maggiore
rendendolo piu centrale in modo che svolgesse anche un ruolo sociale di pro-
paganda e di educazione delle masse (Fig.3). Le pareti interne furono arricchite
con stucchi monocromatici secondo la moda tardo-barocca della “rivalutazione
del bianco” e che, giocando con la luce proveniente dai finestroni laterali e da
quello in facciata, contribuivano ad incanalarla verso ["altare maggiore.

Sul prospetto principale intervenne Astarita attraverso la giustapposizione di
una nuova facciata scandita da coppie di paraste sia sul primo che sul secondo
ordine, che determinano un ritmo regolare di aggetti e rientranze. Le paraste del
secondo ordine incorniciano il grande finestrone centrale, dal contorno rettili-
neco ¢ chiuso da una semilunetta posta immediatamente al di sotto del timpano
che costituisce 1l coronamento della facciata. Il portale, di stampo classicheg-
glante, costituisce I’elemento piu elaborato della facciata per I’ “Ostensorio tra
Putti” rappresentato in rilievo al di sopra di esso: realizzato in stucco bianco
contiene tracce cromatiche azzurre sul fondo (Fig.2).

Istituto Regina Margherita. Nel 1868 fu soppresso 'ordine dei Padri Sa-
cramentisti e il complesso divenne di proprieta del comune, il quale adibi le
aule del monastero ad Asilo infantile. Successivamente, nel 1887, fu creato I’
Istituto Regina Margherita per I’educazione dei figli del popolo (8). La chiesa
probabilmente continud ad essere attiva fino alla prima meta del ‘900 per poi
essere chiusa e adibita a deposito. La sua manutenzione era affidata all’ Istituto
Regina Margherita, divenuto nel frattempo una scuola elementare (9).

Restauro Soprintendenza (10). L'ultimo intervento effettuato sulla fabbrica
risale al 1985-86 ad opera della Soprintendenza per i beni Architettonici e Pae-
saggistici di Caserta ¢ Benevento, nell’atmosfera dei restauri successivi al ter-
remoto del 1980. Coordinatrice dei lavori era I’ Arch.Giuseppina Torriero che
descrive la chiesa in uno stato di avanzato degrado, con gravi dissesti dovuti
alla vetusta e all’abbandono.

I propositi dell’intervento erano quelli di sistemare staticamente il monumento,
consolidando le murature ¢ rifacendo le coperture. L’intento era anche quello
di recuperare il complesso in senso conoscitivo e sociale per la collocazione di
un piccolo museo diocesano nei locali del convento.

Si prosegui dunque al rinforzo di murature, archi e volte con iniezioni armate
di boiacca cementizia , alla sarcitura delle lesioni maggiori e alla sistemazione
delle coperture. Queste ultime versavano in uno stato di avanzanto degrado
aggravato da estese infiltrazioni d’acqua; per intervenire su di esse furono stan-
ziati centosessanta milioni di lire da utilizzare anche per le eventuali opere di
consolidamento preliminare (11). A parte tali lavori volti a mettere in sicurezza
la struttura, il progetto di recupero non fu portato avanti come previsto e la
chiesa rimase chiusa.

Federica Bruno

Note

(1) Anonimo Cassinese, Historia, cap. XXIV; (fonte bibliografica).

(2) G. Pochettino, I Longobardi nell’Italia meridionale, Caserta 1930; Biblio-
teca L.Tansillo, Teano.

(3) Giuseppina Torriero, Frammenti di storia Teanese net restauri della Soprin-
tendenza, in ‘Civilta Aurunca’, rivista trimestrale anno VI - Gennaio-Marzo
1990 ; Biblioteca della Soprintendenza per 1 beni storico artistici di Caserta.
(4) G. Pochettino, I Longobardi nell’Italia meridionale, Caserta 1930 ; Biblio-
teca L.Tansillo, Teano.

(5) Giuseppina Torriero, Frammenti di storia Teanese nei restauri della Soprin-
tendenza, in “Civilta Aurunca’, rivista trimestrale anno VI - Gennaio-Marzo
1990 ; Biblioteca della Soprintendenza per i beni storico artistici di Caserta.
(6) Giordano, Visitatio Ecclesia S.Maria de Intus, 21 Luglio 1754 ; Archivio
Diocesano, Teano.

(7) Atto del notaio G.Borriello in C.Pellegrino, Discorso della Campania Feli-
ce, Napoh 1771,

(8) Carmen Autieri, articolo su ‘1l Sidicino’- Anno 1 2004- n. 2 - Febbraio.

(9) Prima Santa Visita Pastorale indetta da Monsignore Giacinto Tamburini,
Vescovo di Calvi e Teano, 1942 ; Archivio Diocesano, Teano.

(10) Giuseppina Torriero, Frammenti di storia Teanese nei restauri della So-
printendenza, in ‘Civilta Aurunca’, rivista trimestrale anno VI - Gennaio-Mar-
zo 1990; Biblioteca della Soprintendenza per i beni storico artistici di Caserta.
(11) Giuseppina Torriero, Relazione Storica; Archivio Corrente, Soprintenden-
za per 1 beni storico artistici di Caserta e Benevento.



STATO ATTUALE DELL’EDIFICIO E
DELLE SUE CONDIZIONI DI DEGRADO

La situazione odierna ¢ di avanzante degrado (7av.2-3-4-3). Dopo I'interven-
to della Soprintendenza, la Chiesa, ormai sconsacrata, ¢ stata definitivamente
chiusa ed abbandonata. Nel 2006 sono iniziati i lavori di restauro dell’ex Isti-
tuto Regina Margherita, ma si sono arrestati per mancanza di fondi, lasciando
il cantiere ancora aperto.

Da un punto di vista statico, la fabbrica non sembra presentare gravi proble-
mi strutturali fatta eccezione per alcuni fenomeni di dissesto, che interessano
singole parti della struttura. Si é comunque proceduto ad un’analisi del quadro
fessurativo globale, che é finita col coincidere con una valutazione del consoli-
damento pregresso. Tale intervento ¢ stato effettuato, come gia detto, mediante
iniezioni armate di boiacca cementizia. Grazie alla documentazione fotografica
¢ stato possibile ipotizzare che ['intera fabbrica fosse in passato interessata da:

- problemi di schiacciamento: evidenziato nel prospetto dalla presenza di una
lesione verticale passante in corrispondenza delle due aperture centrali;

- polverizzazione delle malte nel basamento del prospetto: dovuto al fenomeno
dello schiacciamento e a gravi problemi di umidita;

- lesioni all’intradosso: riscontrate negli archi, nelle volte e nella cupola;

- problema di ammorsamento: distacco della parete di fondo dell’abside rispet-
to alle murature confinanti.

L’intervento ha quindi compreso:

- iniezioni su archi e volte;

- iniezioni sui piloni, che seguono una maglia (riangolare ¢ sono da collegarsi
al generale irrigidimento del sistema di archi a sostegno della cupola;

- iniezioni sul prospetto, disposte secondo una griglia pressoché regolare;

- sarcitura delle lesioni.
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Tav.2 - prospeito principale: rilievo materico

Elaborato prodotto da F. Bruno. C. Caldieri. C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura. Universita degli Studi di Napoli ‘Federico [I" a.a.2010/2011



Alcune parti della struttura sono state quindi irrigidite a discapito di altre: si
& venuto a creare un nucleo rigido formato dai piloni e dagli archi a sostegno
della cupola, e si ¢ alterata la rigidezza dell’intero prospetto. In conclusione,
I’intervento della soprintendenza sembra aver fermato il quadro fessurativo
che interessava la fabbrica, ma se la struttura sembra rispondere adeguatamen-
te alle azioni statiche, un’eventuale azione sismica potrebbe innescare dei mec-
canismi di collasso della stessa, andando a gravare sulle parti piu rigide.

Per quanto riguarda, invece, 1 problemi da noi individuati, sono stati suddivisi
in due categorie: problemi locali di ammorsamento e problemi locali di schiac-
ciamento.

I primi interessano:

- la parete di fondo dell’abside, realizzata nel “700 per dare I’illusione di una
maggiore profondita dell’aula, e non adeguatamente ammorsata alla muratura
esistente, come testimonia una lesione nell’interconnessione d’angolo gia sar-
cita nel 1985 ed attualmente riapertast;

- il tompagno della nicchia al di sopra di uno degh altari laterali, in cui si
evince I’apertura di una fessura nell’angolo, che va ascritta anche al degrado
antropico, causato probabilmente dalla rimozione di un dipinto.

I problemi di schiacciamento potrebbero riguardare invece uno dei
prospetti laterali e la facciata. In entrambi 1 casi tale ipotesi ¢ sta-
ta avanzata a seguito del rilevamento di alcune lesioni ad andamen-
to rettilineo in corrispondenza dei maschi murari ¢ delle fasce di piano.
In facciata si evince la riapertura di una lesione, in prossimita del vano dell’or-
dine superiore, sarcita nel 1985 e, di un’altra lesione sul timpano del portale di
ingresso, la quale potrebbe riguardare il solo stucco o anche parte della muratu-
ra. E ancora presente un problema di polverizzazione delle malte al basamento.
All'interno il prospetto laterale presenta molte lesioni di piccola en-
tita che sembrano limitarsi al solo strato di intonaco, fatta eccezione
per una lesione piu ampia, in prossimitd di due aperture sul lato destro
dell’abside, che potrebbe essere legata, pit che ad un problema di schiaccia-
mento, all’assenza di cornici ¢ alla marcescenza della piattabanda esistente.
Sarebbe necessario, in ogni caso, effettuare delle indagini diagnostiche con
martinetti piatti ¢ auscultazione sonica per verificare lo stato e la resisten-
za della muratura e quindi, confermare o negare la veriticita di tali ipotesi.
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Tav.3 - sezione trasversale:rilievo materico

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico II' 2..2010/2011
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Tav.4 - pianta: rilievo materico
Elaborato prodotto da F. Bruno. C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
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Tav.5 - sezione longitudinale: rilievo materico S
Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico IT" a.a.2010/2011
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I problemi principali che interessano la fabbrica sono legati, invece, al fenome-
no dell’umidita. In particolare essi si suddividono in tre categorie:

- umidita ascendente;
- umidita ambientale;
- umidita accidentale.

Le cause individuate sono:

- I"assenza di drenaggio del terreno;

- la mancanza di isolamento a terra, in quanto si ipotizzano fondazioni dirette e
[’assenza di un ambiente intermedio tra il piano della chiesa e il terreno (crip-
ta), che ha comportato una risalita capillare in quasi tutte le pareti perimetrali
ed in alcuni casi la formazione di condensa all’interno del pavimento (Fig. 7);
- ’assenza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche,infatti I'intera
copertura ¢ sprovvista di canali di raccolta delle acque e i tettl piani sono sog-
gettl a fenomeni di ristagno (Fig.4);

- 1l degrado dei serramenti esistenti, che espone 1'interno agli agenti atmosfe-
rici.

Tutte le cause suddetle sono aggravate da una cattiva ventilazione naturale
che comporta un fenomeno di saturazione dell’aria interna, con la conseguente
formazione di condensa sulle superfici, insalubrita dell’aria ¢ fenomeno della
disgregazione dei sali (/7g.5). Gli effetti di tali fenomeni di umidita sono ben
riscontrabili con un’indagine visiva a causa della notevole presenza di mac-
chie, muffe, muschi, disgregazione dell’intonaco ed efflorescenza. Andrebbe-
ro effettuate ulteriori indagini diagnostiche in modo da conoscere 'effettivo
contenuto d’acqua e la sua distribuzione all’interno delle murature (Fig.6).

Tali fenomeni di umidita, aggiunti all’abbandono e alla totale assen-
za di manutenzione, hanno aggravato 1 fenomeni di degrado che in-
teressano le superfici, sia interne che esterne. In piu, a tale degra-
do, si aggiunge quello comportato dall’intervento di consolidamento
pregresso, condotto prestando scarsa attenzione alle medesime superfici.

Carmela Caldieri
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Fig.7 - dettaglio nicchia ingresso

Fig.6 - pilone nord

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri. C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico II" 2.a.2010/2011
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PROGETTO DI RESTAURO

Nella proposta di intervento qui descritta, I’obiettivo principale ¢ quello di ri-
dare alla Chiesa un ruolo nell’ambito delle attivita che si svolgono attualmente
nel centro storico. L’approccio nei confronti della fabbrica parte da un atteg-
giamento critico capace di mettere in luce la storia del manufatto, facilitarne la
lettura e garantirne la fruizione. I criteri generali seguiti sono:

- conservazione del patrimonio storico-artistico: riconoscere il valore cultu-
rale e artistico del manufatto architettonico, preservandolo come testimonianza
per le generazioni future, in quanto patrimonio autentico, irriproducibile ed
espressione di un valore di civilta;

- minimo intervento: limitare gli interventi solo a quelli strettamente necessa-
ri per la sicurezza e la durabilita della fabbrica. Sarebbe impossibile, ad esem-
pio, rimuovere I'intervento di restauro pregresso in quanto esso ha modificato
il comportamento strutturale della fabbrica e I’operazione risulterebbe troppo
invasiva . L’intervento potrebbe limitarsi quindi ad azioni di protezione e puli-
tura, in modo da conferire un’unita di lettura al manufatto.

- reversibilita: |'obiettivo, laddove possibile, deve essere quello di effettua-
re solo interventi che possano in qualsiasi momento essere rimossi: anche la
scelta della destinazione d’uso proposta ha comportato 'utilizzo di arredi e
strutture autonome e smontabili.

- compatibilita dei materiali: sia per gli interventi di consolidamento che
per quelli di adeguamento ¢ necessario scegliere materiali compatibili con la
muratura in tufo esistente: in particolare si & proposto I'uso del legno o dell’ac-
cialo per le nuove cornici e piattabande, malte e resine con miscele sensibili
ai leganti preesistenti, utilizzo dello stesso materiale (tufo grigio locale) per
eventuali integrazioni.

- distinguibilita delle aggiunte: per tutte le aggiunte si propone 1'utilizzo di
materiall contemporanei distinguibili e compatibili con le caratteristiche del
manufatto. Qualora siano stati scelti i medesimi materiali di quelli originari
(tufo, stucco, intonaco), per I'integrazione di alcune lacune, si ¢ suggerito di
operare in sottosquadro o per linee di inviluppo.

- rispetto di tutte le fasi storiche: nell’intervento sono state rispettate tutte le
fasi storiche riscontrate sul manufatto, compresi gli ultimi interventi di restau-
ro. non operando alcuna rimozione se non nel caso degli altari, ormai depredati
dei marmi e ridotti al solo scheletro in muratura.
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Sulla base delle problematiche individuate ¢ solo a seguito di approfondite
indagini diagnostiche, sarebbe possibile definire degli interventi di consoli-
damento statico mirati e compatibili. Per quanto riguarda la parete di fondo
dell’abside la causa potrebbe essere rimossa con un intervento di scuci ¢ cuci
procedendo dall’esterno per non intaccare gli stucchi interni. utilizzando tufo
grigio locale, analogo a quello preesistente, una malta antiritiro e servendo-
si della tecnica del sottosquadro per rispettare il criterio di distinguibilita.
L’intero apparato murario si ritiene gia adeguatamente rinforzato con il restau-
ro del 1985 ed in buono stato di conservazione. Fatta eccezione per il caso in
cui le indagini diagnostiche dimostrino il contrario, si dovrebbe intervenire
solo sulle lesioni di maggiore entita, le quali si ritengono collegate piu che ad
un problema di schiacciamento, ad una mancanza di irrigidimenti in corrispon-
denza dei vani, aggravata da un problema di forte degrado che ha indebolito
localmente la muratura. Tutte le piattabande marce, o in presenza di lesione,
necessitano sostituzione con una nuova piattabanda che potrebbe essere in le-
gno lamellare, composta da moduli tenuti insieme da tiranti in acciaio. In parti-
colare nella sostituzione di quella del portale di ingresso si dovrebbe procedere
dall’interno per non intaccare gli stucchi di facciata. I vani che non presentano
alcuna cornice di irrigidimento potrebbero essere provvisti di una cornice rea-
lizzata con profili saldati in acciaio, lasciati a vista. Tutte le lesioni andrebbero
sarcite con resina epossidica per conferire un’adeguata elasticita e sul prospet-
to principale: al basamento, si dovrebbero effettuare iniezioni per gravita di
malta additivata, per risolvere il problema della polverizzazione delle malte.
Bisognerebbe, infine, approfondire lo studio relativo all’intervento di restau-
ro pregresso, con I'intento di ampliare il livello di conoscenza sullo stato di
conservazione delle iniezioni armate, tramite indagini strumentali (prova pa-
gometrica, auscultazione sonica). Un fattore di allarme ¢ dato dalla corrosio-
ne di alcune barre, causata dalla loro esposizione agli agenti atmosferici, che
potrebbe provocare un indebolimento della malta e del tufo ad esse adiacenti.
Il fenomeno dell’umidita ¢ alla base dei principali problemi che interessano
oggi I'intera fabbrica. In particolare la rimozione di alcuni di questi, come 1'u-
midita da risalita capillare, richiederebbe interventi complessi che necessitano
indagini molto accurate.
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Alcuni esempi di intervento potrebbero essere: la realizzazione di un ve-
spaio utilizzando degli igloo e dei canali di ventilazione, in modo da
permetiere la circolazione dell’aria al di sotto del pavimento bloccan-
do la risalita di acqua in esso e la realizzazione di una barriera chimi-
ca nella parete, con [I'utilizzo di iniezioni per caduta. Interventi meno
invasivi che migliorerebbero le condizioni attuali della fabbrica senza stra-
volgerne la natura, potrebbero essere la realizzazione di un sistema di smal-
timento delle acque meteoriche ¢ il recupero e/o sostituzione dei serramenti.

Cinzia Compagnone

INTERVENTO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI

Per I'individuazione dei fenomeni di degrado che interessano le superfici del
prospetto principale si ¢ fatto riferimento al Lessico Normal 1/88.

1 principali fenomeni di degrado individuati sono:

- alterazione cromatica, causata dall’azione corrompente dell’ambiente ¢ dai
problemi di umidita;

- macchia, dovuta principalmente dalle colate di boiacca cementizia;

- mancanza del primo strato di intonaco, sia al basamento che al coronamento
causata dall’'umidita e dall’erosione degli agenti atmosferici;

- mancanza di stucchi, causata dalla vetusta e dagli agenti atmosferici;

- crosta nera, sulla fascia di interpiano, dovuta agli agenti atmosferici e alla
presenza di sostanze inquinanti,

- esfoliazione ed erosione del tufo, per I'assenza di strati protettivi.

Si potrebbe procedere con un generale intervento di pulitura ad acqua ed
aria, salvo alcuni casi in cui effettuare una micro sabbiatura o una pulitura
meccanica (colate di boiacca). Per la mancanza degli stucchi andrebbe ef-
fettuata una reintegrazione per linee di inviluppo, mentre I’intonaco an-
drebbe consolidato con resine acriliche e integrato mediante tinteggiatura.
Nel caso di mancanza del primo strato di intonaco si potrebbe procedere
con una macrostuccatura. Le lacune di intonaco e arriceio dovrebbero es-
sere colmate attraverso una scialbatura all’acqua di calce, che renderebbe
tale intervento distinguibile rispetto alle superfici originarie. Gli stucchi e
il tufo a vista andrebbero protetti con trattamenti idrorepellenti e traspiran-
i e 'intera facciata completata con uno strato pittorico a velatura. L'effet-
to finale dovrebbe essere quello di rendere distinguibile 'intervento, e nel-
lo stesso tempo ristabilire una percezione unitaria del prospetto (7av.6).

Federica Bruno
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Tav.6 - prospetto principale: progetto di restauro delle superfici che mira a riconfigurare
I'unitarieta della facciata.

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico 11" a.a.2010/2011
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SCELTA DELLA DESTINAZIONE D'USO

La Chiesa di S.Maria de Intus, sconsacrata ormai dalla seconda meta del nove-
cento, attualmente ¢ di proprieta del comune di Teano. Sarebbe possibile quin-
di pensare di collocare al suo interno una funzione in grado di dare una nuova
identita alla fabbrica. La destinazione d’uso, scelta nella proposta di intervento
descritta, ¢ strettamente legata al restauro dell’ex Istituto Regina Margherita,
attualmente in corso, nel quale il Comune prevede la realizzazione di labora-
tori, uffici ed aule polifunzionali per il Museo Archeologico di Teano. Essendo
la Chiesa fisicamente e storicamente connessa a lale complesso, I'intervento
proposto € volto a creare uno spazio di rappresentanza per questo nuovo centro
di attivita culturale, garantendone cosi la sopravvivenza anche da un punto di
vista gestionale ed economico ({an: 7).

La strategia di intervento tiene conto anche del forte collegamento visivo che si
instaura tra la Chiesa di S.Maria de Intus e la Chiesa dell’ Annunziata, nel de-
finire e caratterizzare lo skyline del centro storico di Teano con le loro cupole
e campanili. Questo collegamento viene esteso anche ad un aspetto funzionale,
dal momento che la Chiesa dell’ Annunziata € attualmente una sala conferenze
che ospita una serie di iniziative ed eventi promossi da associazioni del posto
(Tav.8).

L'idea ¢ quella di creare all’interno della Chiesa di S.Maria de Intus uno spazio
molto versatile, adeguato ad ospitare diverse funzioni attraverso un arredo mo-
bile e trasformabile, con un sistema di illuminazione in grado di adattarsi alle
diverse attivita e con istallazioni d’arte, come nuovi altari d’artista (7av. 70),

Le funzioni proposte sono quindi:

- una sala conferenze, connessa alle iniziative del complesso Regina Marghe-
rita;

- una sala espositiva, per far conoscere alla comunita i nuovi lavori e le nuove
scoperte archeologiche in atto nella citta:

- una sala concerti, supporto e amplificatore degli eventi organizzati nella
Chiesa dell’Annunziata.

PERCORS0O PEDORNALE: SEGUENZA
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Tav.7 strategia: riconnessione fra antichi monasteri e giardini

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri. C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico II"' 2.a.2010/2011
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migliorare 'accessibilita dell’area con
percorsi senza barriere architettoniche
e facilmente riconoscibili anche da
soggetti ipovedenti

= "

CHIESA DELL ANNUNZIATA CHIESA DI S.MARIA DE INTUS EX COMPLESSO MONASTICO
REGINA MARGHERITA

Tav. 8 - masterplan

Elaborato prodotto da F. Bruno. C. Caldieri.

C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degh
Studi di Napoli ‘Federico 11" a.a.2010/2011
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Tav. 10 - sezione longitudinale: progetto di restauro interno e

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri, C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura, Universita degli Studi di Napoli ‘Federico II" a.a.2010/2011
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L’adeguamento funzionale non puo prescindere dall’affrontare la questione
dell’accessibilita. La Chiesa ¢ vicina a vari parcheggi gia presenti nel centro
storico, quindi I’intervento si limita a proporre 'integrazione delle aree pe-
donali con una pavimentazione per ipovedenti. Per quanto riguarda I’ingres-
so all’aula unica della Chiesa ¢ necessario superare un dislivello di 0,64 mt .
Per non intervenire sul Largo Cappelloni, immediatamente davanti alla
Chiesa, si ¢ pensato di proporre la collocazione di una rampa nella corte di
ingresso dell’Istituto Regina Margherita , spostando li ’entrata principale
della fabbrica. Cio sarebbe possibile anche per la presenza di alcuni locali
comunicanti con la Chiesa, dove si potrebbero collocare il punto accoglien-
za ¢ i servizi. La rampa di progetto supera un dislivello di 0,80 mt con una
pendenza dell” 8% e si compone di una struttura in acciaio autonoma, con
piedini regolabili per ’altezza, ed ¢ interamente rivestita da un tavolato in
legno lamellare, trattato per esterni (7av.9),

Una proposta progettuale di valorizzazione, che investirebbe I’intero centro
storico, potrebbe essere quella di recuperare la memoria storica dell’antico
tracciato che univa i tre complessi monastici presenti nella zona, al fine di
creare un percorso che alterni edifici pubblici e giardini e, che potrebbe
diventare un risorsa culturale, religiosa e sociale per I’intera citta, conferen-
dole una maggiore riconoscibilita.

Cinzia Compagnone
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Tav. 9 - pianta di progetto: accesso dalla corte dell’ex complesso monastico
Regina Margherita e valorizzazione dell’aula unica della chiesa.

Elaborato prodotto da F. Bruno, C. Caldieri. C. Compagnone per il Laboratorio di restauro Prof. Arch.
R. Picone - Dipartimento di Architettura. Universita degli Studi di Napoli ‘Federico II" a.2.2010/2011
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